Apartamenty na Złotej - standard wykończenia 

Charakterystyka budynku:

1. Konstrukcja budynku wykonana metodą tradycyjną – część podziemna – garaże o konstrukcji żelbetowej, ściany pięter z pustaków ceramicznych, stropy płytowe żelbetowe monolityczne;

2. Ściany wewnętrzne nośne ceramiczne i żelbetowe;

3. Ściany działowe ceramiczne;

4. Budynek o dwóch kondygnacjach naziemnych z użytkowym poddaszem i podziemnym garażem wielostanowiskowym;

5. Garaż podziemny – wielostanowiskowy, pod całą zabudową domów, ze wspólnym podjazdem;

6. Dach dwuspadowy z lukarnami, krokwiowo-płatwiowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną Roben;

7. Elewacja – ocieplenie metodą lekką-mokrą styropianem 12cm z wyprawą zewnętrzną w postaci tynku strukturalnego Baumit oraz częściowo na ścianach - okładziny z płytek elewacyjnych imitujących drewno;

8. Cokoły – kamień wapienny – cięty;

9. Stolarka okienna PCV (profil pięciokomorowy) firmy Jezierski - na parterze z szybami antywłamaniowymi P4 i roletami automatycznymi, na piętrze i poddaszu z szybami bezpiecznymi P2;

10. Drzwi do klatek schodowych – antywłamaniowe  drewniane (dębowe) z witrażem z szyby antywłamaniowej P4;

11. Drzwi do mieszkań – antywłamaniowe drewniane (dębowe) pełne;

12. Schody na klatkach schodowych – żelbetowe, wykończenie – granit; schody wewnętrzne w mieszkaniu dwupoziomowym – drewniane (dębowe);

13. Balkony wykończone płytkami marmurowymi;

14. Balustrady balkonowe – kute.

Charakterystyka mieszkań:

1. Mieszkania jedno – i dwupoziomowe z możliwością adaptacji na dom dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem w zabudowie szeregowej;

2. Parapety wewnętrzne – marmurowe;

3. Ściany i sufity wykończone jednowarstwowym tynkiem gipsowym, malowane na biało;

4. Sufity poddaszy (skosy) wykończone drewnem (boazeria);

5. Wyjścia pod kominek w każdym mieszkaniu;

6. Podłoga – wylewka betonowa;

7. Schody wewnętrzne w mieszkaniu dwupoziomowym – drewniane (dębowe);

8. Drzwi wewnętrzne – do wyboru z katalogu producenta;

9. Instalacja telefoniczna, internetowa oraz TV typu AZART w każdym pokoju;

10. Rozprowadzenie instalacji c.o. i wodnych – w warstwach podpodłogowych;

11. W łazienkach stelaże podtynkowe typu Geberit;

12. Biały montaż elektryczny.
Charakterystyka terenu: 

1. Trawniki na terenie nieutwardzonym; zieleń niska urządzona z wewnętrzną komunikacją posesji;

2. Podjazdy i podejścia do budynku wykonane z kostki brukowej;

3. Zewnętrzne miejsca postojowe od strony ul. Złotej.

